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Anlage mit Bedienschnur

www.sunola.de

• Einfache Schnurzugbedienung mit Bediengriffen 

• Montage der Deckenclips unter den Sparren 

• Mehrere Anlagen können nebeneinander montiert werden 

• Für Plafond und Dachschrägen/Dachneigungen bis max. 15° 

 
Das perfekte Sonnenschutzsystem für Innen- und Außenbereiche 

unter einer geschlossenen Glasfläche.

Einfach relaxen - einfach wohlfühlen - 

einfach sunola



www.sunola.de

Verblüffend einfaches Klettsystem für 

problemloses Handling

Sunola schafft ideale Voraussetzungen für eine angenehme Atmosphäre und stellt durch 

einfache Montage, einfache Bedienung und verblüffend einfache Klett-Technik viele  andere 

Systeme in den Schatten. 

 
Dank der Klett-Technik, passt sich die Sunola Beschattung den individuellen Wohn- 

situationen flexibel an, ist besonders pflegeleicht (waschbar) und gibt Terrassen und Winter- 

gärten optimalen Sonnen- und Blendschutz. 
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Lieferumfang: 

• Konfektionierter Behang mit aufgenähten Velourbändern in gleichmäßigen Abständen  
  von ca. 400 mm (Nähgarn ist UV-beständig) 

• Alu-Profilrohre mit Bedienschnur, Bedieneinheit (Umlenker), Gleiter und Führungswagen 

• Bediengriff-Set zum Bedienen einer CORD-Anlage 

• Deckenclips (Montageempfehlung alle 50 cm)  

• Alu-Klettprofile mit Aufnahmehaken 

• Federspannzug 

Ohne Montageschrauben.

www.sunola.de

Technische Informationen: 

• Geeignet für Wintergärten und Terrassendächer 

• Plafond - Dachschrägen / Dachneigungen bis max. 15° 

  Bitte beachten: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich. 

• Anlagengröße max. 12 m² 

   → Breite max. 4000 mm / Ausfall max. 6000 mm 

   → Über 2000 mm Anlagenbreite ist ein zusätzliches Profilrohr (Mittelprofil) zu setzen.  
       Optional kann das Klettprofil mit einem Stabilisierungs-Profil verstärkt werden, wenn 
       das Setzen eines Mittelprofils nicht möglich ist (bis max. 2700 mm). 

• Lieferbare Farben:  

   → Alu-Profilrohr: weiss, anthrazit, Alu-Optik - weitere Farben auf Anfrage 

   → Alu-Klettprofil: weiss, Alu-Optik - Zubehör farblich passend  

       Federspannzug: weiss, anthrazit 

• Eingesetzte Kunststoffe sind UV-beständig.

Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz: Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN 

EN13120 gefertigt und montiert werden. Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden 

im Vorfeld zu überprüfen. Bei Feldgrößen außerhalb der max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind 

oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Anlagen ausreichend gesichert sind.
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Montageoption:

Montage mit Winkel 
außer- bzw. unterhalb
einer Nische.
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erster Deckenclip (Deckenclip Montage alle 50 cm) letzter Deckenclip 70mm70mm
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Profilmaß (1) = Ausfall minus 30 mm wegen der Bedieneinheit (7)

technische Details / Aufmaße

1 Alu-Profilrohr 

2 Deckenclip 

3 Klettprofil (mit Endkappen) 

4 Verbindungsgleiter 

5 Führungswagen fixiert 

6 Führungswagen verstellbar 
 

  7 Bedieneinheit  

  8 Endkappe mit Schnurführung 

  9 Aufnahmehaken 

10 Bedienschnur 

11 Bediengriff-Set 

12 Federspannzug 
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Anlagenbreite

Stoffmaß = Anlagenbreite
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optionales mittleres

Profilrohr bei Anlagen

über 2000 mm Breite

mit beweglichem

Gleiter (9)
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Klettprofilmaß = Anlagenbreite minus 10 mm

G L A S G L A S

2 2 2

9 99

3

6
2
 m
m

2
3
 m
m

technische Details / Aufmaße

Aufnahmehaken (9) beweglich für einfache 
Montage und um eine Verkantung der 
Anlage beim Betätigen zu vermeiden.

3

9 9

Aufnahme- 
haken (9) mit 
Schraube fixiert

Anlage mit Bedienschnur



www.sunola.de

 B
e

isp
ie

le
 B

e
h

a
n

g
-Q

u
a

litä
te

n
 

• Sonnenschutz 

• UV-resistent und hochlichtecht 

• Schmutz- und wasserabweisend 

• Pflegeleicht 

• Hochreissfest 

• Ökotex

Erhältlich in  
ansprechenden 
Behangqualitäten


