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• Einfache Bedienung mittels Bedienstab 

• Montage zwischen den Sparren möglich (Statik innenliegend) 

• Montage unter den Sparren möglich (Statik außenliegend) 

• Für Plafond und Dachschrägen/Dachneigungen bis max. 10° 

 
Das perfekte Sonnenschutzsystem für Innen- und Außenbereiche 

unter einer geschlossenen Glasfläche.

Einfach relaxen - einfach wohlfühlen - 

einfach sunola
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Anlage frei verschiebbar

Verblüffend einfaches Klettsystem für 

problemloses Handling

Sunola schafft ideale Voraussetzungen für eine angenehme Atmosphäre und stellt durch 

einfache Montage, einfache Bedienung und verblüffend einfache Klett-Technik viele andere 

Systeme in den Schatten. 

 
Dank der Klett-Technik, passt sich die Sunola Beschattung den individuellen Wohn- 

situationen flexibel an, ist besonders pflegeleicht (waschbar) und gibt Terrassen und Winter- 

gärten optimalen Sonnen- und Blendschutz. 
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Montage zwischen den Sparren 
(innenliegende Statik) 

Montage unter den Sparren 
(außenliegende Statik) 

Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Bei Feld- 

größen außerhalb der max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigen-

verantwortlich dafür zu sorgen, dass die Anlagen ausreichend gesichert sind.

Anlage frei verschiebbar

Technische Informationen: 

• Bedienung mit Bedienstab 

• Geeignet für Wintergärten und Terrassendächer 

→ mit innenliegender Statik (Montage zwischen den Sparren) 

→ mit außenliegender Statik (Montage unter den Sparren) 

• Plafond - Dachschrägen / Dachneigungen bis max. 10° 

   → Bitte beachten: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich. 

• Anlagengröße: 

   → Breite max. 1500 mm / Ausfall max. 6000 mm 

• Lieferbare Farben:  

→ Alu-Profil: weiss, anthrazit, Alu-Optik - weitere Farben auf Anfrage 

→ Alu-Klettprofil: weiss, Alu-Optik, Zubehör farblich passend 

• Eingesetzte Kunststoffe sind UV-beständig.

Lieferumfang: 

• Konfektionierter Behang mit aufgenähten Velourbändern in gleichmäßigen Abständen  

  von ca. 400 mm (Nähgarn ist UV-beständig) 

• Alu-Profile vorgebohrt (Montage-Empfehlung: Alle 50 - 100 cm fixieren) 

• Alu-Klettprofile 

• Gleiter 

• Stopper 

• Magnet-Stopper zum Arretieren bei Dachneigung 

Lieferung ohne Bedienstab und ohne Montageschrauben.



www.sunola.de
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Maßgeschneiderte 

Lösungen  
 

• LED-Beleuchtung bleibt sichtbar 

• Teilbeschattung ist möglich 

• Individuelle Bestückung der Felder 

• Sonderlösungen z.B. feststehende Elemente 

• Problemlösungen z.B. bei Fallrohren 
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Bitte beachten, dass die Gleiter 4a und 4b 

jeweils auf einer Seite eingesetzt werden!
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Toleranzausgleich 17 mm
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Magnet-Stopper flache AusführungMagnet-Stopper

1   Profil mit Laufbreite 6 mm  

2   Klettprofil  

3   Stopper  

4a Gleiter kurz fixiert 
4b Gleiter lang beweglich  
    (zum Ausgleichen bei leichten Toleranzen) 
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Montage zwischen den Sparren - innenliegende Statik 
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Ansicht von oben
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oleranzausgleich ca. 15 mmoleranzausgleich ca. 15 mm

1

4b

Toleranzausgleich ca. 15 mmToleranzausgleich ca. 15 mmT
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Montage unter den Sparren - außenliegende Statik 

1   Profil mit Laufbreite 6 mm  

2   Klettprofil  

3   Stopper  

4a Gleiter kurz fixiert 
4b Gleiter lang beweglich  
    (zum Ausgleichen bei 
      leichten Toleranzen) 
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Stoffmaß = Anlagenbreitenmaß

Klettprofilmaß = Anlagenbreite minus 20 mm

Anlagenbreite
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Bitte achten Sie auf die Beschaffenheit des Trägerprofils,  

nicht in die Dichtung bohren!
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• Sonnenschutz 

• UV-resistent und hochlichtecht 

• Schmutz- und wasserabweisend 

• Pflegeleicht 

• Hochreissfest 

• Ökotex

Erhältlich in  
ansprechenden 
Behangqualitäten


