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— Montage unter den Sparren

Die statischen Voraussetzungen fiir die Anbringung
einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu
iberpriifen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de.
Bei FeldgroRen auferhalb unserer max. GroBenan-
gaben entfallt die Gewahrleistung.

Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigen-
A verantwortlich daflir zu sorgen, dass die Sunola-
Anlagen ausreichend gesichert sind.
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Bitte achten Sie auf die Beschaffenheit des Tragerprofils.
& Nicht in die Dichtung bohren!
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Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 60 bis 80 cm fixieren

Empfehlung:
Schrauben 2,9 x 13 mm, Edelstahl A2 / Art.-Nr. AW10 (Set & 50 Stiick)

Klettprofil
Stopper
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4a Gleiter fixiert
4b Gleiter beweglich
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— Montage unter den Sparren

Ansicht von oben

Bitte beachten, dass die Gleiter (4) jeweils an einer Seite fixiert (a)
und an einer Seite beweglich (b) angebracht werden!

Ausfall

HINWEIS: Nach dem Ankletten bitte den Behang
entlang der Klettstreifen noch einmal richtig andriicken
(driiber streichen)!
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Montage Stopper / Profil:

Bei Dachneigung empfiehlt es sich,
die oberen Stopper andersherum zu montieren:

AV

Montage Gleiter:
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Gleiter fixiert

Gleiter beweglich

Bei Bedarf den
beiliegenden
Feststeller am
oberen Ende
der Schiene
\  fixieren.
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Stopper-Set mit Magnet - zum Arretieren bei Dachneigung
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a Magnet-Deckenhalter
b Magnetstopper am Profil

Adapter zur Vermeidung von Bohrlochern in wasserfiihrenden Ebenen

beim Fixieren der Langsschienen:
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1 Art-Nr. 494 DH

1 Adapter

1 | fir 2 Langsschienen (Mitteltrager)
Durch die Verwendung des

Adapters wird dasBohrloch

| in nicht wasserfiihrende
\ 1 Ebenen verlegt.

Art.-Nr. 494 DHS

Adapter fiir 1 Langsschiene
(AuRentrager)

Art-Nr. 494 AD ﬁ

Schienenhalter

mit Magnet und Adapter
zum Arretieren

bei Dachneigung

bei Verwendung von
Artikel 494DH u. 494DHS

15mm
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10mm




