
G    L    A    S

2
1 1

4a 4b
Außenkante Profile(1) = Anlagenbreitenmaß

Stoffmaß = Anlagenbreite minus 10 mm
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empf. Mindestabstand 5 cm

1 Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 60 bis 80 cm fixieren 

Empfehlung:
Schrauben 2,9 x 13 mm, Edelstahl A2 / Art.-Nr. AW10 (Set á 50 Stück) 

2 Klettprofil

3 Stopper

4a Gleiter kurz

4b Gleiter lang, beweglich
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Montageoption  

Sie können mittels Montagewinkel die Sunola Sonnenschutz-

systeme auch außer- bzw. unterhalb einer Nische montieren.

Bitte achten Sie auf die jeweilige Montagesituation.

Anlage frei verschiebbar

für innenliegende Statik

�→ Montage zwischen den Sparren

Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung 
einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu 
überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de.
Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenan-
gaben entfällt die Gewährleistung.

Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigen- 
verantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-
Anlagen ausreichend gesichert sind.
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Ansicht von unten  
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Bewegungsspielraum 17 mm

Ansicht von oben  

Bitte beachten, dass die Gleiter 4a und 4b
jeweils einseitig eingesetzt werden!

HINWEIS: 
Nach dem Ankletten bitte den Behang entlang der Klettstreifen
noch einmal richtig andrücken (drüber streichen)!

Anlage frei verschiebbar

für innenliegende Statik

�→ Montage zwischen den Sparren
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Montage Stopper / Profil:   

Plafond: Dachschrägen:

Bitte beachten, 
dass bei Dachneigung
die Stopperöffnungen 
zur Hausseite hin,
bzw. nach oben,
montiert werden!

Montage Gleiter:

Anlage frei verschiebbar

für innenliegende Statik

�→ Montage zwischen den Sparren



Vorteil: Geringe Gesamthöhe, schnellere Montage, Nachjustieren möglich.

Optional:Magnet-Stopper Set flache Ausführung - zum Arretieren bei Dachneigung 

cMagnethalter flach
bMagnetstopper am Profil 
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Tipp: Magnethalter (c) in der Nähe des
Stoppers (3) anbringen für ein schnelleres
Öffnen und Schließen der Anlage!

c

Stopper-Set mit Magnet - zum Arretieren bei Dachneigung 

aWandhalter
b Profilstopper  a

b→                                           →

4
0
 m
m

b

a

b

Anlage frei verschiebbar

für innenliegende Statik

�→ Montage zwischen den Sparren


