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Vertikal Preisliste - I27 mm Lamellen

Decken-
Montageclips : ‘ 2 ‘ :

ngl‘e PG 104 116 127 138 150 161 173 184 195 207 218 230 241 252 264 275 287 298 309 321 332

149 | 164 [ 179 | 194 | 209 | 226 | 241 | 256 | 271 | 286 | 301 | 316 | 331 | 347 | 363 | 378 | 393 | 408 | 423 | 438 | 453
154 | 170 | 185 | 200 | 216 | 234 | 250 | 265 | 280 | 296 | 311 | 327 | 343 | 359 | 376 | 391 | 407 | 423 | 438 | 454 | 469

100
164 | 181 [ 197 | 214 | 231 [ 250 | 266 | 283 | 299 | 316 | 333 | 350 | 366 | 384 | 402 | 418 | 435 | 452 | 468 | 485 | 501

171|188 | 206 | 223 | 240 | 260 | 278 | 295 | 312 | 330 | 347 | 365 | 382 | 400 | 419 | 436 | 453 | 471 | 488 | 506 | 523
147 | 162 | 177 | 191 | 206 | 224 | 238 | 253 | 268 | 283 | 297 | 312 | 327 | 343 | 359 | 373 | 388 | 403 | 418 | 433 | 447
153 | 169 | 184 | 199 | 215 | 233 | 249 | 264 | 279 | 295 | 310 | 326 | 341 | 358 | 374 | 389 | 405 | 421 | 436 | 451 | 467
120 159 | 176 | 192 | 208 | 224 | 242 | 259 | 275 | 290 | 307 | 323 | 339 | 355 | 372 | 390 | 405 | 422 | 438 | 454 | 470 | 486
180 | 198 | 216 | 234 | 253 | 274 | 292 | 310 | 329 | 347 | 365 | 384 | 402 | 422 | 441 | 459 | 478 | 496 | 515 | 533 | 551
151166 | 181 | 196 | 211 | 229 | 244 | 259 | 274 | 289 | 304 | 320 | 335 | 351 | 367 | 382 | 397 | 413 | 428 | 443 | 458
158 | 174 | 190 | 205 | 221 | 240 | 256 | 272 | 287 | 303 | 319 | 336 | 351 | 368 | 385 | 401 | 417 | 433 | 449 | 465 | 481
165 | 182 | 198 | 215 | 232 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 351 | 368 | 385 | 403 | 420 | 437 | 454 | 470 | 487 | 503
179 |1 197 | 215 | 234 | 252 | 273 | 291 | 309 | 327 | 346 | 364 | 383 | 401 | 420 | 439 | 457 | 476 | 494 | 513 | 531 | 549
188 | 208 | 227 | 246 | 265 | 287 | 307 | 326 | 345 | 364 | 384 | 404 | 423 | 443 | 463 | 483 | 502 | 522 | 541 | 560 | 579
154 | 170 | 185 | 200 | 216 | 234 | 250 | 265 | 280 | 296 | 311 | 327 | 343 | 359 | 376 | 391 | 407 | 423 | 438 | 454 | 469
162 | 179 | 195 | 211 | 228 | 247 | 263 | 279 | 296 | 312 | 328 | 345 | 361 | 379 | 396 | 413 | 429 | 446 | 462 | 479 | 495
170 | 188 | 205 | 222 | 239 | 259 | 277 | 294 | 311 | 328 | 345 | 363 | 380 | 399 | 417 | 434 | 452 | 469 | 486 | 504 | 521
186 | 206 | 224 | 243 | 263 | 284 | 303 | 322 | 341 | 360 | 379 | 399 | 418 | 438 | 458 | 477 | 496 | 516 | 535 | 554 | 573
197 | 218 | 238 | 258 | 278 | 301 | 321 | 341 | 362 | 382 | 402 | 423 | 443 | 464 | 486 | 506 | 526 | 547 | 567 | 587 | 607
157 | 173 | 189 | 205 | 221 | 239 | 255 | 271 | 287 | 303 | 318 | 335 | 350 | 367 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480
167 | 184 | 200 | 217 | 234 | 253 | 270 | 287 | 304 | 321 | 337 | 355 | 372 | 390 | 408 | 424 | 441 | 459 | 475 | 492 | 509
176 | 194 | 211 | 229 | 247 | 268 | 286 | 303 | 321 | 339 | 357 | 375 | 393 | 412 | 431 | 449 | 467 | 485 | 502 | 520 | 538
194 | 214 | 234 | 253 | 273 | 296 | 316 | 335 | 355 | 375 | 395 | 415 | 435 | 456 | 477 | 497 | 517 | 637 | 557 | 577 | 597
206 | 227 | 248 | 269 | 291 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 | 442 | 463 | 486 | 508 | 529 | 551 | 572 | 593 | 615 | 636
161 | 177 [ 193 | 209 | 226 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 342 | 358 | 376 | 393 | 409 | 425 | 442 | 458 | 474 | 490
171 | 188 | 206 | 223 | 240 | 260 | 278 | 295 | 312 | 330 | 347 | 365 | 382 | 400 | 419 | 436 | 453 | 471 | 488 | 506 | 523
181|200 | 218 | 236 | 255 | 276 | 294 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 425 | 445 | 463 | 481 | 500 | 519 | 537 | 555
201 | 222 | 243 | 263 | 284 | 307 | 328 | 349 | 369 | 390 | 411 | 432 | 452 | 474 | 496 | 517 | 537 | 559 | 579 | 600 | 620
215|237 | 259 | 281 | 303 | 328 | 350 | 373 | 395 | 417 | 439 | 462 | 484 | 507 | 530 | 552 | 575 | 597 | 619 | 642 | 664
164 | 181 | 197 | 214 | 231 | 250 | 266 | 283 | 299 | 316 | 333 | 350 | 366 | 384 | 402 | 418 | 435 | 452 | 468 | 485 | 501
1751193 | 211 | 229 | 247 | 267 | 285 | 303 | 320 | 338 | 356 | 374 | 392 | 411 | 430 | 448 | 466 | 484 | 501 | 519 | 537
186 | 206 | 224 | 243 | 263 | 284 | 303 | 322 | 341 | 360 | 379 | 399 | 418 | 438 | 458 | 477 | 496 | 516 | 535 | 554 | 573
209 [ 230 | 252 | 273 | 295 | 319 | 340 | 362 | 383 | 405 | 426 | 448 | 470 | 492 | 515 | 536 | 558 | 580 | 601 | 623 | 644
223 [ 247 | 270 | 293 | 316 | 342 | 365 | 388 | 411 | 434 | 457 | 481 | 504 | 528 | 553 | 576 | 599 | 623 | 646 | 669 | 692
168 | 185 | 201 | 218 | 235 | 265 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 392 | 410 | 427 | 444 | 461 | 478 | 495 | 512

140

160

180

200

220

192 [ 212 | 231 | 251 | 270 | 293 | 312 | 332 | 351 | 371 | 391 | 411 | 430 | 451 | 472 | 492 | 511 | 531 | 551 | 571 | 590
216 | 238 | 261 | 283 | 305 | 330 | 353 | 375 | 397 | 420 | 442 | 465 | 487 | 510 | 534 | 556 | 579 | 601 | 623 | 646 | 668
232 | 256 | 280 | 304 | 329 | 355 | 380 | 404 | 428 | 452 | 476 | 501 | 525 | 550 | 575 | 599 | 623 | 648 | 672 | 696 | 720
1711188 | 206 | 223 | 240 | 260 | 278 | 295 | 312 | 330 | 347 | 365 | 382 | 400 | 419 | 436 | 453 | 471 | 488 | 506 | 523
184 | 203 | 222 | 240 | 259 | 281 | 300 | 318 | 337 | 356 | 374 | 394 | 412 | 432 | 452 | 471 | 490 | 509 | 528 | 547 | 565
197 | 218 | 238 | 258 | 278 | 301 | 321 | 341 | 362 | 382 | 402 | 423 | 443 | 464 | 486 | 506 | 526 | 547 | 567 | 587 | 607
223 | 247 | 270 | 293 | 316 | 342 | 365 | 388 | 411 | 434 | 457 | 481 | 504 | 528 | 553 | 576 | 599 | 623 | 646 | 669 | 692
2411266 | 291 | 316 | 341 | 369 | 394 | 419 | 444 | 469 | 494 | 520 | 545 | 571 | 597 | 622 | 648 | 673 | 698 | 723 | 748
1741 192 | 210 | 227 | 245 | 265 | 283 | 301 | 318 | 336 | 354 | 372 | 390 | 408 | 427 | 445 | 463 | 481 | 498 | 516 | 534
188 | 208 | 227 | 246 | 265 | 287 | 307 | 326 | 345 | 364 | 384 | 404 | 423 | 443 | 463 | 483 | 502 | 522 | 541 | 560 | 579
202 | 224 | 244 | 265 | 286 | 309 | 330 | 351 | 372 | 393 | 413 | 435 | 456 | 477 | 500 | 520 | 541 | 562 | 583 | 604 | 625
231|255 | 279 | 302 | 327 | 353 | 377 | 401 | 425 | 449 | 473 | 498 | 521 | 546 | 572 | 595 | 620 | 644 | 668 | 692 | 716
250 | 276 | 302 | 328 | 354 | 382 [ 409 | 435 | 461 | 487 | 513 | 539 | 565 | 592 | 620 | 646 | 672 | 698 | 724 | 750 | 776
178 | 196 | 214 | 232 | 250 | 271 | 289 | 307 | 325 | 343 | 361 | 380 | 398 | 417 | 436 | 454 | 472 | 491 | 508 | 527 | 545
193 | 213 | 232 | 262 | 272 | 294 | 314 | 334 | 353 | 373 | 393 | 413 | 433 | 454 | 475 | 494 | 514 | 534 | 554 | 574 | 593
208 [ 229 | 251 [ 272 | 294 | 318 | 339 | 361 | 382 | 403 | 425 | 447 | 468 | 491 | 513 | 535 | 556 | 578 | 599 | 621 | 642
238 [ 263 | 288 | 312 | 337 | 365 | 390 | 414 | 439 | 464 | 489 | 514 | 539 | 565 | 591 | 615 [ 640 [ 665 | 690 | 715 | 739
258 [ 285 | 312 | 339 | 366 | 396 | 423 | 450 [ 477 | 504 | 531 | 559 | 586 | 614 | 642 | 669 | 696 | 724 | 750 | 778 | 804

240

260

280

300

BPOON_,CORON O PRPRON_,APOPRON O RPN, ORWON 2O PRPWON,APORON 2O PRPWON_,POBRON O PR,WN-O

Nur
Oberschiene
127 mm

Lamellen

Anzahl 9 |10 (11| 12|13 |14 (15|16 |17 |18 |19 | 20 | 21| 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | 29

127 mm*

Paketbreiten| 15 | 15 | 16 |17 | 18 |19 |20 | 21| 21|22 |23 |24 | 25|26 |27 | 27|28 |29 | 30 | 31 | 32

incm 1-l
incm2-tlg 2x10| 2x11| 2x12 [ 2x12| 2x13 | 2x13 | 2x14 | 2x14 | 2x14 | 2x15 | 2x15 | 2x15 | 2x16 | 2x16 | 2x17 | 2x17 | 2x18 | 2x18 | 2x19 | 2x19 | 2x20

Nur
Oberschiene
89 mm

Lamellen

Anzahl 14 (15|17 {18 |19 | 21 |23 [ 25 | 26 |27 | 28 | 30 | 31| 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42

89 mm*

Paketbreiten

inem1ig| 17 | 19| 20 | 21 22 | 24 | 25 | 26 |27 |28 | 30 | 31| 32| 33 | 35|36 |37 | 38 | 39 | 41| 42
in om 2-tig| 2x12| 2x13 | 2x13 | 2x14 | 2x14 | 2x15 | 2x15 | 2x16 | 2x17 | 2x17 | 2x18 | 2x19 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x21 | 2x22 | 2x22 | 2x23 | 2x24 | 2x24

* Kann auf der Breite variieren
Unverbindlich und empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fir ZwischengréRen gilt der nachsthéhere Preis.

V-02.25
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Vertikal Preisliste - I27 mm Lamellen

Decken-
Montageclips

Breite cm

Hohe pG 344 355 366 412 423 435 446 458 469 480

1055 | 1079

300 664 | 685 | 709 | 731 | 752 | 773 | 795 | 816 | 838 | 859 | 881 | 905 | 926 | 947 | 969 | 991 | 1012|1033 | 1055
764 | 789 | 817 | 841 | 866 | 891 | 916 | 940 | 966 | 990 | 1015|1042 | 1067 | 1092 | 1117 | 1142 | 1167 | 1191 | 1216

832 | 859 | 888 | 915 | 942 | 969 | 996 | 1023 | 1051 | 1078 | 1105 | 1134 | 1161 | 1188 | 1216 | 1243 | 1270 | 1297 | 1324

B WN - O

Nur Oberschiene
127 mm

Pk ey | 33| 33 | 34 | 35| 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
in cm 2-tig [2X20 | 2x20 | 2x21 | 2x21 | 2x21 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x23 | 2x23 | 2x24 | 2x24 | 2x25 | 2x25 | 2x26 | 2x26 | 2x27 | 2x27 | 2x28

Nur
Oberschiene 89
mm

Paketbreiten

incm1-tig) 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65
in cm 2-tlg | 2x25 | 2x25 | 2x26 | 2x26 | 2x27 | 2x28 | 2x28 | 2x29 | 2x30 | 2x31 | 2x31 | 2x31 | 2x32 | 2x33 | 2x33 | 2x34 | 2x35 | 2x35 | 2x36

Lamellenvorhang mit Schiene, Stoffen und allem Standardzubehér. * Kann auf der Breite variieren
Unverbindlich und empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Fir ZwischengréRen gilt der ndchsthdhere Preis.

V-03.25



Vertikal Aufpreise

Behang mittig  CL40/CR40

Farbwechsel

Schleuderstabbedienung. Wendung, 6ffnen und schliefsen mit

Detailzeichnung und Einzelpreise

V-04.25

Bestellnbhe

Unverbindlich und empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

21,30 €

pro zusatzl. Farbe 20,20 €

16 mm 14,2 mm
—
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Vertikal Zubehor

Artikel

127

133

Bezeichnung

Wandhalter mit Montageclip
fur 89 mm
(verstellbare Abstandsmalie)

Wandhalter mit Montageclip
fur 127 mm
(verstellbare Abstandsmalie)

Deckenclip

Kindersicherheit
fur Bedienschnur und Bedienkette

Beschwerungsplatte 127 mm
aus Vollkunststoff

Beschwerungsplatte 89 mm
aus Vollkunststoff

Abstandskette
aus Vollkunststoff
127 mm

89 mm

Beschwerungsplatte 127 mm
ohne Abstandskette

Beschwerungsplatte 89 mm
ohne Abstandskette

Farbe

weild
silber

weil}
silber

weild

V2A

transparent

weild

weild

weil}
weil}

weild

weil}

Code

V17001
V17002

V17003
V17004

V17020

V17021

V10037

V10100

V10103

V10110
V10116

V17051

V17052

Unverbindlich und empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preis €

6,50/ St.
6,50 / St.

7,80/ St.
7,80/ St.

2,00/ St.
3,90/ St.

5,00/ St.

2,80/ St.

2,30/ St.

1,40 / mtr.
1,50 / mtr.

3,30/ St.

3,50/ St.

V-05.25



CL10 CL20 CR10 CR20

—— i ~m -
0O 00 0O 00
Bedienung links [ Bedienung rechts || Bedienung rechts|[ Bedienung links
Paket links Paket links Paket rechts Paket rechts

CL30 CL40 CR30 CR40

- < e [ - — [ =
@ ©) @ @
Bedienung links || Bedienung links |[Bedienung rechts || Bedienung rechts
Paket geteilt Paket mittg Paket geteilt Paket mittg

@— Schnurzug/Kugelkette
@ - Schleuderstab Bedienung ohne Schnur und Kugelkette

Paketbreiten
Anlagen- 127er Lamelle 89er Lamelle
I CL/R 10 CL/R 20 CL/R 30 CL/R40 | CL/R10 CL/R 20 CL/R30 | CL/R40
150 112 102 71-61 102 157 146 94-83 146
200 149 139 85-80 130 207 197 114-103 187
250 178 168 99-89 158 248 238 134-124 228
300 202 189 111-101 182 294 283 156-146 276
350 253 242 137-126 233 334 324 178-164 314
400 282 271 149-141 262 375 365 198-187 355
450 308 298 164-154 336 418 408 219-209 398
500 337 326 178-168 317 462 451 240-230 442
550 363 353 192-182 343 500 490 260-250 480
600 392 382 206-201 372 543 533 282-271 523
AS NS AS NS Mitte AS NS AS NS Mitte
Andere Paketbreiten auf Anfrage. L/R = Links und Rechts
Alle Maf3e in mm. AS = Antriebsseite

NS = Nichtantriebsseite

V-06.25
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Vertikal

Technische Beschreibung

Vertikale Sonnenschutzanlagen, bestehend aus
senkrecht angeordneten, beidseitig beschichteten
Textillamellen in lichtechter, schrumpf- und reckfreier
Ausflhrung, antistatisch ausgerustet.

Lamellenbreite 127 mm (Standard) und 89 mm
(Aufpreis).

Lamellenqualitat und Farben gemaf der z.Z. gultigen
Collection.

Die Lamellen werden mit bruchfesten und UV-
bestdndigen Kunststofflamellenhaltern in die,
in der Oberschiene vorhandenen Getriebelaufwagen
eingehangt.

Die selbstjustierenden Laufwagen aus verschleifl3-
und klimafestem Kunststoff, mit Sicherheitsrutsch-
kupplung und Uberlastsicherung (die Lamelle I8st sich
bei ca. 4 kg stérungsfrei vom Laufwagen und

l&Rt sich problemlos wieder einstecken) werden in einer

Aluminium-Laufschiene (Legierung ALMgSi 0,5 F22)
gefuhrt, die Malle der Schiene sind 45 mm breit und
25 mm hoch. Wahlweise sind die Schienen Aluminium

naturfarben eloxiert (EV1) oder weif} pulverbeschichtet

(RAL 9016).

Die einzelnen Laufwagen werden hintereinander
mittels Edelstahlabstandshalter verbunden. Dadurch
ist eine gleichmaRige Uberlappung der Lamellen,
bei jeder beliebigen Breite gewahrleistet.

Laufwagenhaken ohne Werkzeug austauschbar.

Das Wenden der Lamellen um 180 Grad in jeder
Behangoffnungsbreite, erfolgt Uber ein seitlich
angebrachtes Untersetzungsgetriebe mit einer
Kunststoffperlkette, Uiber eine eingebaute Nutwelle.
Das Verfahren der Lamellen erfolgt durch einen
Schnurzug.

Kindersicherheit sieche Hinweis.

Die parallele und senkrechte Stellung der Lamellen,
wird durch untere metallfreie Vollkunststoff-
beschwerungsplatten erreicht, die untereinander
mit Kunststoffabstandsketten und eingearbeiteten
Wendern verbunden sind.

Die Montage erfolgt auf bauseits vorgesehener
Unterkonstruktion.

V-07.25



Vertikal Technische Informationen

Gerade Behange: ) . o )
Einbauprofil fir deckenbiindigen Einbau

&1
Maximale Anlagenbreite
Schnurzug/Kugelkette 555 cm & E
Schleuderstab 400 cm 3 2
L 74 mm |

Maximale Anlagenhéhe 300 cm !
Maximale Behangflache 21 m* Laufschiene 45 mm x 25 mm

Laufschiene aus stranggepresstem 45 mm
Aluminium natureloxiert bzw. c

nach RAL 9016 weil’ pulverbeschichtet € ! !
Abmessung der Oberschiene: |

Breite 45 mm / H6he 25 mm

Kunststoffteile und Bedienungselemente sind durch Schiene geschitzt
(farblich den Schienen angepasst)

Lamellenbreiten 127 mm und 89 mm

Pakete wahlweise rechts,
links, geteilt oder mittig.

Offnen und SchlieRen mittels Schnurzug

Wendung durch Speziallibersetzungs-
getriebe mit Kunststoffkugelkette
in jeder Aufzugsstellung mdéglich

Laufwagen aus verschleit-und
klimafestem Kunststoff mit
Uberlastsicherung

180 Grad Wendebereich

Edelstahlabstandshalter

Vollkunststoffbeschwerungsplatten [CD o Y o C)]
(Feuchtraum geeignet)

Auswechselbarer Laufwagenhaken
Abstandsketten aus Vollkunststoff
mit Wendeelementen

Beschwerungplatte mit Abstandskette Beschwerungsplatten ohne Abstandskette

|

V-08.25
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Vertikal Detailzeichnung Schnurzug/Wendekette

Wendung erfolgt iber Perlkette. Offnen und SchlieRen mittels Schnur.

(1) Wandwinkel 127 mm verstellbar
(2) Wandwinkel 89 mm verstellbar
(3) Deckenclip

(4) Blindnieten

(5) Schiene

(6) Endkappendeckel AS rechts

(7) Planetengetriebe AS rechts
Bedienungskette

(9) Kettenschloss

Sprengring Distanzrohr

(1) Zugschnur Endkappe NS

(12) Paketausrastung (21) Facherfeder

(13) Abstandshalter Stahl (22) Deckel fiir NS Endkappe

Laufwagen (23) Schnurbeschwerer

(15) Kerbwelle Lamellenhalter

Schnurzugwagen (25 Lamelle

(17) Mitnehmer fur Magnet Wellenstiitze Beschwerungsplatten mit Abstandskette @
Magnet Wellenstitzen (27) Abstandskette

Beschwerungsplatten ohne Abstandskette

V-09.25



Vertikal

Detailzeichnung Schleuderstab

Wendung durch Drehen des Schleuderstabes. Offnen und SchlieBen durch Schieben des Schleuderstabes.

V-10.25

N

©

(1) Laufschiene
(2) Kerbwelle
(3) Endkappen-Set rechts
(4) Endkappen-Set links
(5) Laufwagen

(6) Abstandshalter

(7) Schleuderstabgetriebe
Bedienstab

(9) Magnetwellenstiitze
Blindniete

(19 Distanzrohr

(2 Stoppring

i oS
2
K N7,
/O
4
g%%ﬁ 2

A3 Facherfeder

Abstandskette

(5 Beschwerungsplatten mit Abstandskette
Lamellenhalter

A7) Montageclip

Beschwerungsplatten ohne Abstandskette
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Vertikal Bestell - und Mafianleitung

1. Anlagenbreite = lichte Breite / -10 mm = Fertigmal}

2. Anlagenhéhe = lichte H6he / -20-50 mm = Fertigmalf}
Bei Wandmontagen im Deckenbereich zusétzlich
ca. 30 mm von der Anlagenh&he abziehen

3. Ausfiihrungen = CR10 etc. (siehe Skizzen)
4. Lamellen Qual. + Breite = siehe Kollektion (89 mm und 127 mm)
5. Schienenfarbe = weil} oder silber

6. Bei zusammenstoRenden Anlagen Uberlappung angeben

MaRanleitung = Wichtig: Bei allen Breitenmalen immer oben messen!

A

:-I 1l 1l 1 1l I:

! ! Waagerechte Anlagen

! < 'B A =lichte Breite - 10 mm = FertigmaR

| | B = lichte Héhe - 20-50 mm = Fertigmal}

__________________ A Erkeranlagen

! E (Anlagenhéhe wie oben beschrieben)

| - | | |

' . ' A = Durchlaufende Anlage lichte Breite
B! i Raumseite ! i

! Draufsicht : - 50 mm bei 127er Lamelle,

' ! - 40 mm bei 89er = Fertigmal}y

E — E B = Gegenlaufende Anlage lichte Breite

- 100 mm bei 127er Lamelle,

- 90 mm bei 89er Uberlappung
= Fertigmal}

Tipp:

Die Male fir eine Vertikalanlage bei Deckenmontage immer
mit mehreren Messpunkten messen.

Linke Raum Seite, rechte Raum Seite und Raum Mitte.
Diese Malfie sind meist unterschiedlich.

Technische Anderungen vorbehalten.

V-11.25



Vertikal Ubersicht waagerechte Anlagen

V-12.25

Anlage mit 1-teiligem Behang,
Bedienung rechts oder links

Anlage mit 2-teiligem Behang,
Bedienung rechts oder links

Anlage mit Behang in der Mitte,
Bedienung rechts oder links
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Vertikal Ubersicht Erkeranlagen

Erkeranlagen sollten vorzugsweise
__— aus zwei einteiligen Anlagen gefertigt
! ] werden.
! \/ Behang und Bedienung sollten dabei
vorzugsweise an der Auldenseite sein.

- e e em e = = = = -

Erkeranlagen fur Innenecken.

Reichen Sie bitte eine genau
vermalte Skizze ein.

Der Abstand zwischen Wand und
Lamelle betragt in der Regel 15 mm.
Sollte ein anderer Abstand nétig sein,
Mal bitte angeben. Bericksichtigen
Sie hervorstehende Fensterbeschlége,
Heizkdrper usw.

Erkeranlagen fir Aul3enecken.

Bei Erkeranlagen fiir Aul3enecken
beachten Sie bitte den MalRzuschlag
fur Ihre Preisgestaltung. Lichte Breite
zuzuglich der vorne in der Maf3- und
Bestellanleitung angegebenen Malie.

Fur die Bestellung benétigen wir die Male in den eingezeichneten Feldern in mm.

V-13.25



Vertikal Dimensionen bei Clipmontage (Standard)

Lamelle 127 mm Lamelle 89 mm

2 Z

Montage an der Decke mit Deckenclips (Standard).
Wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, sollte der Wandabstand fir den Schienenbereich
der Lamelle 15 mm betragen, um evtl. Unebenheiten in der Wand vorzubeugen.
Bei vorstehenden Beschlagen, Heizkdrpern etc. muss man das Montagemaf}
des Deckenclips, um den Wert des vorstehenden Beschlages vergrél3ern.

V-14.25
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Vertikal Dimensionen bei Wandmontage

Lamelle 127 mm mit variablen Wandhalter Lamelle 89 mm mit variablen Wandhalter
100 mm bis 150 mm 65 mm bis 100 mm

V-15.25



Vertikal Dimensionen bei Einbauprofilimontage

Lamelle 127 mm Lamelle 89 mm

V-16.25



